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NORMA BRANŻOWA 

Błony fotograficzne zdjęciowe BN-83 
, czarno-białe powszechnego użytku 

Charakłerysłyka jakościowo­
-użyłkowa błony negatywowej 
zwojowej i małoobrazkowej 
FOTON NEGATYW NB-01 

6121-02.10 
MATERIAŁY 

FOTOC HEMICZNE 

Gru pa katalogowa 1082 

l, Przedmiot arkusza n ormy , Przedmiotem arku sza normy jest chara k t e rystyka jakościowo-użytkowa błony nega t yw ow ej 

ha logenos r eb row e j , zwoj owej typu 127, 120, 620 i małoobrazkowej ty pu 135 , 635 FOTON NEGATYW NB- Ol , stosow anej w 

fo tografii amatorskiej, zawodowej, a r ty sty c znej i naukowej. 

2, Chara kterystyka j akościowo-użytkow a błony negatywo w e j FOTON NEGATYW NB-O l 

Wymagan ia 

Właściwoś ci . SpOSÓb sprawdzen i a 1) 
błona zwo jo wa typu błona małoobrazkowa wg 

127, 120 i 620 typu 135 i 635 
- • 

l 2 3 4 

rodzaj fo l i a z tró joc tanu c e lulo zy do ce lów fotogra-
BN-71j6385-02 

fic z nych (FT ) 

folia po liestrowa do uzgodnienia między 
celów fo to grafi cz- - dostawcę i odbiorcę . 

n ych (FP) 

-
d w u s tro nnie prepa"o jednostronnie prepa-

B ~7 1 j6385-02 
wana rowana 

grubość w mm foli a z t ró joctanu ce-

Podłoże 
. lu lozy do c elów fo to- 0,080;. O, 11O O, 125 ± o, 010 

, grafi cznych 
P N -70jC-99475 

f?li a poliestrowa do 
celów fo tog r aficz- 0 ,075 ±0 ,006 -
nych 

z a barw ienie określa- bezba rw na D .,,;;;; 0, 05 - PN-74j C-99465.02 
ne gęstościę optycznę 

szara - DR = 0,24 ± 0,03 

DG = 0 ,25 ± 0, 04 
PN-80jC-99465. 0 3 

. 
Postać i wymiary z w ojowa n ie perfo- małoobr azko""a per-

rowana wg PN-77j for owana wg P N-77j P N-70jC -Y9475 
C-99025. 08 C-99 0 25,09 

ch łonność wody, gjm 2 
,.;;;;; 130 "';;;;70 PN-74jC- 99 470. 04 

temperatura od- po 1 m iesięcu do 3 
dziel ani a , defor- miesi ęcy o d da ty pro- ~ 40

0
C 

macj i, topn i en i a du : c ji 

Wł aści - e----' PN-74jC-99470.03 
waśc i po 3 mies ię cach od o 

fi zy c z - da ty p rodukc j i 
;;..50 C 

ne 
c zas spa la ni a, s = 45 PN - 76jC-99470.05 

sk ręca l ność popr z eczna L 2) 

2) 
PN- 76jC-99470.06 

podłużna T -

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 

Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Le kkiego d nia 16 czerwc a 1983 r . 
ioko norma obowiązuiąca o d dnia 1 kwietnia 1984 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 15/1983 poz. 29) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1983. Druk. Wyd. Norm. W·wc. Ark. w.,d. 0,50 NokI. 900+55 Zam. 2383 /83 Cena 1: ł 12,0 0 



2 BN- 83j61 2 1-02. 10 

cd. tab l icy 

- - I 
W y m agani a 

Właśc i wości Sposób sprawdzenia 1) 
błona zw ojowa t ypu błona małoobrazkowa wg 

127, 120 i 6 20 t y pu 135 i 635 
-

1 2 3 I 4 -- " :.-
+25 

wskaźnik świ atłoczułośc i S ar 100_
37 

wskaźni k świa tłoczułości Sig 
21 +L . 

-2 

. . -
g ra di ent ś redni G 0,62 ±O,03 

- -
g r ad i ent ś redni - ~O, 53 3) g 

PN-77jC-99465.06 
gęstoś.ć o p tyczna podstawow a Dp ~ 0, 05 ~ 0 ,30 

. 

minima lna D 
mi n 

=0, 25 = 0,50 
Właści-

~ 

waści 
zady mi en ia Do 

I 
f o t ogra ""'" O, 2 O """ O, 20 

ficz ne I uczulenie spek - ). max 1 60 0 ± 10 nm P N-74jC-Sl9465. 14 
tra lne dopuszcza się ba da-

). m ax2 640 ±10 nm 
n i e za pomocę k lina 
i n t erfer en cy jnego 

). g 
. 

= 6 80 nm 

-. 
zdolnoś ć rozdzie l cza R .~ 15 1 l inii/mm PN - 74/C- 99465. 18 

-
z i arni stość Gs I ,..;;; 0,90 PN - 76jC-.99465. 20 

. 
I 

wskaźnik przeciwodb las kowości g ~1 0, O I - PN-74jC-99465. 17 --_.- -,-

Wa dy wg PN-73/C- 99 0 21. 05 . lub dodatkowo okreś - uzgo dni enia mi ę dzy 
, I 

lone producen t em i o dbior-

I cę ..J_. __ , __ _ 

! 
Okr' es gwarantow anej użytecznośc i p0 1 .nies ię cu do 2 4 mi esięcy o d daty wypro- sprawdzić wzrokowo 

i '..II. . . ~ j Ci napi s na opakowaniu 
-! 

Szpu le do naw ijani a błony wg P -79jC -99035.1 6 n ie dotyczy ptJ-79j C -99035, 16 

f<aset y ze szpu l ę do naw ijan ia błony n Ie d o tyczy wg PN-74jN- 84506 P N-74/N-8 450 6 

Opa.kowan i e, przechowywanie i trans por t do c z asu u s1dnowieni a odpow i e dn i c h n o rm - w g w arunków uzgodnio~ 
nych m i ędzy prodLlcentem i odbi orcę 

Napisy na opakowaniach W9 PN-'16/C-99 035. 43 sprawdzi ć w z rokowo 
na opakowaniu 

Ocena parti a zgodna z wymagani ami tl0rl11y jeżel i badani a WSZY::Hll. ch łaściwości dadzę wy n i k i dod a tn i e 
• partii • 

pa r t ia niezgodna z wym agani am i no rmy , i e że>! , badani e choci ażby jednej w łaści wości da wynik ujemny --_. -
l) Pr6 bki do badań na leży pobrać wg P N -76/C.-9"" f)~ r ~, pr7)'90tować do badań w g PN-77/C-99465. 06, naśw i et I i ć 

wg PN-73/C-994 62. 07 i przeprowadzić ob róbkę chemicznę wg P N-'15j C -99463. 0 2. 

2) P arametry skręcalności zostanę u sta l one do d n i a 31 grudni a 1985 r. J < 
3) Gradien t ś redni g wyznaczony wg PN-77jC-99 LI65. 06, z tyrit ż e A Ig H ; 2 , l. 

. 
\ 

J. Przykład oznaczenia błony fotograficznej n e0a l). 0\, "1 z djęc iowej czarno- b iał ej, pows zechne go uży tku FOTON NE-

GA T YW NB-Ol , zwojowej typu 120, na po'dlożu z t rójoc tanu ce luloz y (FT ): 

BLONA FOTOGRAF ICZNA F OTON N E. Gf\TYW NB-01- 120-FT B N -83/612 1-02.10 

Inf ormacje dodatkowe 



.Informacj e doda tk ow e do BN- 83/6121-02 . 10 3 

INFO RM A CJE DODATKOWE 

l , Instytuc ja opracow uj'ica normę - B y dgoski e 

Fotochem i czne O RGA N I KA- FOTON. 

, '; 
- 2, Norm y zw iązane 

Zak ła dy 

P N-73/C-99 021, OS W a dy św i a tłoczułych m a teriałów f o to-

gra f i cznyc h, Charaktery s t y ka w ad ma teri a łów czarno-. , 

-b iał y ch na g i ę tki m przezroc zystym pOdł ożu 

PN- 7 7 / C-99025,08 W y miar y mater iałów fotog r a f icz nych, 

W ymiary b łon zw 'ojowych n i eper forowan y ch czarno-bia-

łych i b~ rwnych , powsze c hnego użytku t y p 127, 

i 620 

120 

PN-77/C-99025,, 09 W ym iary materiałów foto gr a fi cz nyc h, 

W y m i a ry błon zwojowych per f o r owanyc h c za rno-bi a-.. 
ły,ch i barwny c h pows z echnego uż yt u t ~ p 135 , 63 5 , 126 

PN-791c-99035, 16 W y tyczne pakowania, prz ech owywa n ia 

i tra n sportu świ atłoczułych materi a łów fo t ografi czny ch. 

Wymiary szpul do błon foto graficznych i zwojowyc h 

PN-76/C-99035,43 Wyty czne p akow ania , p r zec howywania 
\ 

i transportu świa tłoczułych materiałów fo to g raficznych, 

Napisy I z naki na opakowaniach mater iałów na giętk im 
• 

i przezroczystym podłoż u 

PN-76/C-99460.03 Pobier anie próbek światłoczułych ma ­

t eriałów fo tograf iczhych do badań, Wytyczne pobiera ­

ni a próbek b łon ha l ogenos rebrowych negatywowych po­
I 

w szechnego użytku w po s tac i z w ojowej 

PN-73/ C-99462, 07 Wa run ki naśw i e tl an ia próbek św i atło­

czułych materiałów 'fot o gr afi cznych stosowane w b a da­

n iach sensytometrycznych, Naświet l a ni e źró dłem świat-

ła T 0= 5500 K 

PN-75/C-99463.02 Obróbk a 'c hemiczna w sen sytom e tri i f o-

togra f icznej, Warun k i obróbk i c h em i cznej p róbek 

św i atłoczu łych materi ałów fotografi cznych czarno- b i a -

łych na podłożu pr z ezroc zysty m 

PN-7Li/C-99465. 02 Metody wyznaczania wie l kości fotogra­

f icznych ma t.eriałów św i a tłoczu łych, W y znaczanie gę-

stośc i optycznej ob razów cza rno-bi ałych w świ et le 

pr zepusz cz onym, rozproszonym 

PN-80/C-99465, 03 Metody wy znaczan ia wielkoś ci fot ogra­

f icznych materi ałów światłoczuły c h, W yznaczanie gę-

w stośc; optycz nej obrazów ba r ·",nych po z y t ywo wych 

świ etle przepu s z czonym , rozproszonym 

PN-77/C-99465,06 Metody wyznac zania w ielkości fotog r a-

ficznych mater ia łów światł oczułych, W y znaczan ie pod­

stawowych wielkości sensytometrycznych ma teria łów 

czarno-b iałych na podłoż u p r z ezr oczy stym naśw ie tl a - · 

• nych promien iowaniem widzialnym 

PN'-74/C-99465, 14 Metody wyznaczani a w iel kośc i f ot o gra­

ficznych materiałów św i a tłoczu łych, Wy z na c zan ie ma­

ksimów i granic zakresów u,Czulenia spektralnego ma­

t eriałów p rzeznaczonych do napr om ienien i a p r omi en io-
/ 

wani~m widzia lnym 

PN- 74/C-99 465. 17 M e tody wy zna czania w ie lkoś c i f o togra -

f icznych materi ałów ' ' świa t łocZuły'ch, Wyznaczanie 

wska ź nika pr z ec i w odbla skow()ści ma t er i ałów czar no-

-b i a ł y ch i b a r w nych na podłożu pr zezr oczy sty m 

PN-74/ C-99465, 18 M e t ody wy znaczania w i elkośc i fo togra-

fi c z nych mat eri a łów światłoczułych. W y znaczani e 

zdo lnośc i r o z d z i e l czej materia'łów cza r no-bia łych 

i ba r w nych na pod łoż u' przez roc<'ystym 

P N -76/C- 9 9465. 20 Metody w y z na c zania w ie lkości foto gra-

f i c zny c h ma ter i a łów św i atłoczułych, W y znaczan i e 

zi':ł r 'li s toś ci sub iek tywnej mater i ałów 

na pod łożu p rzezr oczy s t y m 

czarno-b i ałych 

PN-74/C- 99470,03 F izycz n e i chem iczne badania ma teri a -

łów f otograficznych, Oznaczani e t emp er a tury def o rma-

cji J temperatury oddziel ani a i temperatur y topnien i a 

warstw fotografi cznych 

PN-74/C-99470, 04 F i zyczne i chem i czne ba dani a materia­

łów fo tograf icznych, Oznaczanie chłonności ~ody 

PN-76/C -99470, 05 Fi zyczn e i chemi czn e badania ma teria­

łów fo tografi cznych, Oznaczanie pa lności błon fotog r a_ 

f icznych 

PN - 76/C-99470,06 Fizyczne i chemiczne badan ia ma teria­

łów fo tograficznych, O z naczanie skręcalności błon fo-

f ografi cznych 

PN-70/ C-99 475 Metody spr aWdzania wymiarów św i a tłoczu­

łych ma ter i ałów fo tograficznych 

PN-74/N-84506 A paraty f oto graficzne, Kaseta szpula do 

błon o szerokości 3 5 m m, Głów ne wymiary 

B N - 7 1/6385- 02 Fo li a pOdł oż owa z t ró joctanu celulozy do 

ce ló w fo tograficznyc h 

3, Autorzy prOj ektu arkusza n o r my - mgr Alicja Piasec-

ka i i nż , Anna Szklar z - B ydgoskie Zakła dy F otoc h em iczne 

ORGA N I K A_FO TON, 
4, D otychczas ustanowio ne arkusze normy 

BN-8 1/ 61 2 i-02. 00 Błony fotogr aficzne zdjęciowe c zarno-

-bia ł e pow s zechnego użytku, Podz ia ł, zakres 

i postan ow i'enia ogó lne 

normy 

BN-81/612 1- 0 2, 02 - Charakterystyka jakośc i owo-użytko­

wa błony negatywowej zwojowej i małoobrązkowej FO-

T OP AN F F 

B N-81 /6 121 - 02, 03 - C harak ter y st y k a jakośc i owo-uży tko­

wa błony ne gatywowej arkuszowej FOTOPAN FF 

BN-81 /.6121-02, 04 - Charakterys tyka jakości owo-użytko­

wa błony n e gat ywow ej zwojowej i małoob r azkowej FO-

TOPAN HL 

BN- 83/6121 -02,08 - C ha r akterystyka j akościowo-uży tko­

wa b łony negatywowej zwojow e j i małoob razkowej FO-

TON NEGATYW N B-04 

BN-83/6121-02, 10 - Cha r ak te r ysty k a j akości owo-użytkó­

wa błony n egatywowej zwojowej małoobrazkowej FO-

TON N EGATYW NB-O 1 


